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GF2 
bina nem ölçeri
Bina nemi, hava nemi, iç mekan iklimi,
çiğ noktası, denge nem içeriği, hava ve
yüzey sıcaklığı, iklim verilerinin uzun
süreli kaydı için profesyonel bina nem
ölçer.

humimeter

humimeter GF2
Malzeme nem sensörü dahil

Tüm harici sensörler isteğe bağlı olarak mevcuttur
İsteğe bağlı humimeter USB veri arayüzü
LogMemorizer ölçüm verisi modülü
USB kayıt ve flash sürücüde analiz yazılımı dahil PC için
USB kablosu

Tüm inşaat profesyonelleri için
 Sonradan takılabilir opsiyonel sensörler
 Saniyeler içinde ölçüm
Büyük, iyi aydınlatılmış LC ekran

Faydalarınız
 İnşaat sektöründeki tüm uygulamalar için tek bir enstrüman•

•
•
•

•

GF2 düz elektrot çifti
özellikle su hasarlarından sonra kurutma işlemi sırasında yükselen nemin derinlik ölçümleri
ve derin katmanlardaki dolgunun kurumasını kontrol etmek için Ölçüm: genleşme derzleri,
kenar derzleri, yalıtım malzemesi, tuğla işi, dolgu

GF2 ram elektrodu
ahşabın, parke vb.'nin yeterli şekilde kuruduğunu kontrol etmek için,ahşabın daha
fazla kuruması nedeniyle ahşap zeminlerde büzülme yırtıklarının oluşmasını
önlemek için Ölçüm: zemin, kereste işi

GF2 takılabilir hava nemi ve sıcaklık sensörü 2m bağlantı kablosuyla / GF2 r.h.
sensörü 0,5m paslanmaz çelik sensör tüpüyle
uzak alanlardaki bağıl hava nemini ölçmek, küf oluşumunu önlemek, ayrılmış veya hareketsiz
iklim ölçümü Ölçüm: iç mekan iklimi, çiğ noktası, r.h. zemin şapı / beton, tuğla ve yalıtım
malzemesinde ölçüm

1:10 optikli GF2 kızılötesi sıcaklık sensörü (1 metre mesafede 16 cm çapında bir
ölçüm alanına denk gelir)
duvarlarda ve yalıtımda zayıf yalıtım alanlarını tespit etmek ve yerden ısıtmanın çalışmasını
kontrol etmek için
GF2 CO2 sensörü (CO2 konsantrasyonu maksimum 5000ppm'ye kadar)
hava kalitesini kontrol etmek için

Standart bina nem ölçer humimeter GF2, zemin şapı, yapı malzemeleri, beton ve alçıpanı ölçmek için
entegre yuvarlak ölçüm plakası, özel malzemeleri ölçmek için Rakam değeri ile

GF2 fişli elektrot çifti ve GF2 el elektrodu
Fayans döşeme, duvar kağıdı asma ve boya işleri gibi sonraki işler için onayı değerlendirmek
üzere sıva ölçümü için Ölçüm: yeni binalarda veya su hasarlarından sonra

Uygulamanız için doğru sensör setini burada bulabilirsiniz:

Profesyonel nem ölçer, inşaat mühendisleri, usta inşaatçılar, boyacılar, zemin ustaları,
marangozlar, restorasyon ve nem giderme, iç işler ve bakıcılar için evrensel olarak uygulanabilir
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